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Descrizione

Clarcel è una farina diatomeica selezionata il cui utilizzo è indicato in tutti i tipi di filtri 
per acque di piscina. Assicura un’elevata purezza del filtrato ed una notevole resistenza 
all’impaccamento.

Caratteristiche principali

• Elevata purezza del materiale

• Bassa permeabilità

• Ottimale densità del pannello

Benefici

• Per un’acqua sempre impeccabile

• Ritenzione di particelle particolarmente fini

• Ottima filtrazione con minime quantità di farina fossile

• Ridotto costo in uso

Modalità d’uso

L’utilizzo di Clarcel è conseguente alle indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto 
di filtrazione.
In mancanza di qualsiasi indicazione occorre allestire una pasta fluida
mescolando Clarcel e acqua in rapporto 1:5 (un kg di Clarcel in 5 litri di acqua).

Dosi

Indicativamente uno strato filtrante medio è dato da 350 - 450 g di Clarcel per m2 di superficie 
filtrante. Risulta pertanto di massima importanza la conoscenza della superficie filtrante totale 
di ogni singolo filtro.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico:  polvere medio granulare, bianca
Granulometria:  (5-80 micron) 78%
   (< 80 micron) 14% max
Permeabilità:  3,2
Peso specifico:  ca. 1,275 kg/L
pH:   ca. 9 - 10,5 (10%)
Componenti:  Potassio ioduro
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Conservare nei contenitori originali, chiusi e in ambiente secco e ben ventilato.
Evitare temperature estreme.
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare
la scheda di sicurezza

Farina fossile diatomeica ad elevata purezza


